Assemblage d'un fragment
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Rabot & main biais 4mm
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Vue C
30
Travaux avec les machines portatives /—\B’! ~ K
Rabot électrique A [ ] -
Perceuse a main > |(_{ | - v o
T
Travaux a la main o
Scie japonaise S - =)
Ciseaux a bois =3
Rabot —
| |
Travaux N
Etabli Tracer (pas de notation)
Rabot électrique biais dessous de la traverse 30 | 346 24 ‘
Perceuse a main percer mortaise N ‘
Ciseaux a bois entailler
Scie japonaise arrasements A-A
— — : 400
Etabli ciseaux a bois ajustement 376 24 8
Rabot @ main Biais dessus de la traverse n 3 ‘
Pas de collage J — S
Pas de pongage A ) Tl ® ‘
- |
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Liste de matériaux Mat. |Pce.|Long. |Larg. |Ep. N
Traverse haut SAP | 1] 400 /
Montant drofte SAP [ 1| 400 T S
Montant gauche SAP 1| 400 ~
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6 Travail pratique Exercice % 162-P.6
. . Echelle: : :
Travail pratique fondamental (TPF) 110/
6. Semestre Dimension plan: 420 x 297
ERM / VSSM Date: 02.11.2018
Dessiné: Is/oc

Rabot électrique
(sans finition a la main)
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