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Descriptif : Meuble démontable assemblé avec Clamex
Tiroir assemblé à tourillons et collé
Coulisse double extensions
Longueur de la coulisse : 250 mm

C - C B - B

C - C

A - A

Meuble avec tiroir

Machines stationnaires
Perceuse à colonne
Mortaiseuse

Machines portatives
Lamello Zeta P2 (clamex)
Perceuse

Travail à la main
Serre-joint
Outils manuels

Liste de matériaux Mat. Pce. Long. Larg. Ep.
Dessus meuble MDF 1 300 280 19
Côtés meuble MDF 2 381 280 19
Fond meuble MDF 1 262 280 19
Face applique tiroir MDF 1 256 140 19
Fond de tiroir Bc 1 237 250 6
Cotés g/d de tiroir MDF 2 250 95 16
Face/dos de tiroir MDF 2 205 90 16
Coulisses Paire 1 NL 250 Hettich FR 402
Vis bois Tp 3.5X16 14 montage coulisses
Vis bois Tp 3.5X30 4 montage face applique
Clamex P14 8 OPO 86.005.61
Tourillon Ø8x30 8

Travaux
Etabli Tracer (pas de notation)
Perceuse à colonne
Mortaiseuse Tourillonner le tiroir

Montrer aux experts avant collage
Présence des experts Coller le tiroir
Lamello Zeta P2 Lameller les Clamex sur le meuble

Monter les coulisses
Montage final 
Pas de ponçage

C - C

A - A
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