
5027050

370

50
27

0
50

37
0

50
27

0
50

37
0

110 50 110

270

370

10

30
20 50

152015

50

2525

50

24
0

50
12

0

41
0

10 270 10

290

30 270 10

310

370370

37
0

374

182

90
6

90

6
37

0
6

38
2

6 370 6

382

6645.00°

45.00°

191

50

191

432

6

8 34 8

50

50
30

50

1535

45.00° 45.00°

Exercice pratique : Tabouret
Niveau requis :

Compétences :

Echelle : Format : A31:10

Assemblages de base - pose de lambris

Dès semestre 2-3 / machinages - revêtement

Date : Octobre 2025 - POB

mi-bois

tenon traversant

mi-bo
is

tourillon ø 10

Image axonométrie

Plan revêtement assise Plan châssis

Axonométrie du châssis

Croix-st-André sous assise

Coupe sur traverse Plan entretoises basses

Coupe A-A Coupe B-B

Liste de matériel
Nom Matériau Larg.

mm
Haut.

mm
Long.

mm

Lambris placet BM épicéa C24 4 30  650

Nbre

90

50BM épicéa C24 50Châssis 9 450

Tourillon Hêtre 1 50 ø 10

chanfrein 3x3

Détail assemblage assise
Ech 1:5

visser depuis dessous
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