BLC 140/380

BLC 140/380

BLC 140/380

Panneau compact

OSB 3 joints collés
Lattage d'installation

27 Longueur variable de l'Av-toit.  |108}—200 |78,
17
Détail de rive / sabliére
Composition de la paroi:
8 mm
Lattage de ventilation vertical 40/60 mm
Panneau isolant fibre de bois 60 mm
Structure porteuse, ossature 60/200 mm
Isolation thermique cellulose 200 mm
15 mm
40/60 mm
12.5 mm

Panneau de platre armé de fibre

2.1.1 Préparation des travaux

2.1.1.2 Liste de matériaux

BLC 140/220

Lambris d'avant-toit Détail du vire-vents
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Composition de la toiture:
Lattage 24/48 mm
Contre-lattage 60/60 mm
Lé de sous-toiture
Panneau isolant de fibre de bois 60 mm

Durée: 90 Min.
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Isolation therm. laine de roche 90kg/m3® 180 mm
Frein-vapeur

Lambris de toiture 20/165 mm
Chevron DUO (struc. porteuse) 100/200 mm
Lambris d'avant-toit 20/135 mm
Chanlatte conique 24-50/140 mm
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2.1.1 Préparer les travaux
2.1.1.2 Liste de matériaux
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Vue en plan du chevronnage Ech. 1:50

Durée: 90 min.

140

140 900

Sabliere BLC 4924

Sabliére BLC 9572
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