
62
74

12
00

77
0

300

10
0

10
7

10
7

24
0

+1450

9025

10 80 2010 550 400 10

10
7

44
5

55
0

15
75

90
0

25
70

10
10

7
10

15
0

15
0

53
80

15
0

15
0

5726 2880

24
20

90
0

77
0

5575 140

3060 107222 5636

22
06

40
0

222 5636 10 80 2010 550 320 80 10710

+1850

+2654

+2456

12
0

25
0

30
0

62
74Local technique

Boiler

distribution des eaux
Ta

ble
au

 él
ec

triq
ue

  1
13

/83
/25

Pompe à chaleur

Couverte  +1.850
Contre-coeur +1.450

Grille de ventilation

Axe sommier BLC GL24h  200/400

panneau laine de bois 180kg/m3 ép.   80mm
Crépi extérieur                                     10mm

Panneau OSB 4 pose verticale ép.      15mm

Ossature bois abouté ép.                   140mm
Isolation minérale 032 ép.                  140mm
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Crépi extérieur ép. 10mm
Embrasure en laine de bois ép. 20mm
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Couvert à voiture B

Gravier                                             50mm

Panneau 3 plis B/C                          27mm
Solivage                                  120/280mm

Goudron ép. 60 mm

Panneau 3 plis épicéa B/C ép.              27mm
Isolation minérale entre chevron    2 x 140mm
Barrière vapeur
Lattage technique                             30/60mm
Fermacell                                               15mm

Gravier épaisseur                                 50mm
Etanchéité bitumineuse bicouche EV4

Sommier BLC GL24h   200/400mm

Poteau BLC GL24h  140/140mm

Plan d'architecte Pos. 2.3

Grille de ventilation

avec assemblage queue d'arronde
Emplacement fixe, BLC GL24h  120/280

Plan

Coupe A-A
Etanchéité bitumineuse EV4
Panneau fibre de bois 180Kg/m3    60mm

Panneau laine de bois  180Kg/m3        60mm
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niveau béton fini  - 0.150sur Goudron  - 0.150

B

Niveau fini du goudron  - 0.150 Niveau fini sur béton  - 0.150

Isolation stiro XPS                 60mm
Crépi extérieur                       10mm

Panneau OSB 4                    15mm
Ossature 2 plis section   80/140mm

Emplacement fixe, BLC GL24h 120/280
avec assemblage queue d'arronde

Procédure de qualification 2018
Charpentier CFC / Charpentière CFC
Nom ........................................................................... Prénom ................................................... Candidat Nr. .......................
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Axe sommier BLC GL24h  200/400

panneau laine de bois 180kg/m3 ép.   80mm
Crépi extérieur                                     10mm

Panneau OSB 4                        ép.      15mm

Ossature bois abouté ép.                   140mm
Isolation minérale 032 ép.                  140mm


