Tache:

Réalisez I'élément de paroi avec le panneau isolant de fibre de bois 35 mm
et le P3P 27 mm au niveau du socle.

Déterminez la longueur de la contre-fiche et des filieres (procédé libre) et tracez les
pieces de bois.

Taillez les piéces de bois et assemblez I'élément de paroi.
Les assemblages sont vissés a joints plats.

Découpez le panneau isolant de fibre de bois ainsi que le P3P et effectuez le
montage selon le plan. Les deux panneaux sont Vissés.

Moyens d'aide:

Vue de l'intérieur Ech. 1:10

Procédure de qualification 2018

F
[ +]

mO=X

E
M

DES ENTREPRISES
DE CHARPENTERIE
D’EBENISTERIE

ET DE MENUISERIE

FEDERATION

holzbauschweiz I

Charpentier / Charpentiere CFC

Travail pratique

Nom

Prénom

Candidat N°

2.1.3 Préfabrication / mise en oeuvre / pose
2.1.3.2 Partie 1 Construction d'un élément de paroi

Vue de l'extérieur Ech. 1:10
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Coupe A--A Ech. 1:10

Coupe A--A Ech. 1:10

Durée: 165 min.
(Pos. 3.2 partie 1 et partie 2)

Coupe B--B Ech. 1:10

1088

= >~ o
1 @
- o
| o
- Ire)
o =
X -
> -
- o
- @
= ©
- —
= ™
: N
o
I — >
S
~. O
- P ©
35 27 93
|
(I
155




