Extérieur larmier
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= Embrasure en laine de bois ép. 20mm
= Crépi extérieur ép. 10mm
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‘ Crépi extérieur 10mm
panneau laine de bois 180kg/m3 ép. 80mm =]
‘ Ossature hois abouté ép. 140mm =
Isolation minérale 032 ép. 140mm
‘ Panneau OSB 4 pose verticale ép. ~ 15mm
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Gravier épaisseur 50mm
Etanchéité bitumineuse bicouche EV4
Panneau laine de bois 180Kg/m3 ~ 60mm
Cou pe A-A Gravier 50mm Panneau 3 plis épicéa BIC ép 27mm
Etanchéité bitumineuse EV4 Isolation minérale entre chevron 2 x 140mm
Panneau fibre de bois 180Kg/im3  60mm Barriére vapeur
Panneau 3 plis BIC 27mm Lattage technique 30/60mm
Solivage 120/280mm Fermacell 15mm
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E Grille de ventilation =
‘ = Crépi extérieur 10mm =
Nt = panneau laine de bois 180kg/m3 ép. 80mm =
\ = Ossature bois abouté ép. 140mm =
‘ g = Isolation minérale 032 ép. 140mm =
o = Panneau 0SB 4 ép.  15mm =
‘ B =
; Crépi extérieur 10mm ;
= Isolation stiro XPS 60mm =
—= Ossature 2 plis section 80/140mm =
‘ Goudron ép. 60 mm = Panneau 0SB 4 15mm =
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