Travail sur le bois massif

Travaux avec les machines stationnaires

Dégauchisseuse

Raboteuse

Mortaiseuse

Travaux avec les machines portatives

Scie a onglet

Lamello

Travaux

Dégauchisseuse

Dégauchir et dresser

Raboteuse

Tirer de largeur et d'épaisseur

Etabli

Tracer (pas de notation)

Dégauchisseuse

Exécuter biais

Exécuter la mise en dimension 80/10(Q

Exécuter I'élégi

Scie a onglet Couper les piéces de longueur
Mortaiseuse Percer pour les tourillons
Lamello Fraiser les lamellos
Etabli Assembler les pieces

Pas de pongage

Pas de collage
Elégi:

La cote de 3mm est atteinte sur le point le plus profond de

['élégi.

Liste de matériaux Mat. | Pce.|Long. |Larg. |Ep.
Piéces SAP |2 500 100 |24
Piece latérale SAP [1 500 20 |20
Piéce d'essais SAP |1 450 80 |24
Tourillions & 10*45 3
Lamello n°10 3
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Tourillon
310 x 45

Profondeur a adapter
selon les tourillons
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Lamello 20 Fraisage
Lamello 10 pour ass.
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5 Travail pratique Exercice N 16a-P.5
Travail pratique fondamental (TPF) Echelle: 1:10/1:1
6. Semestre Dimension plan: 420 x 297
FRM / VSSM Date: 02.11.2018
Dessiné: Isfoc
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