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Travail pratique fondamental

(TPF) 6

e

 semestre

VSSM / FRECEM

4

Travail pratique

19R_P_4

1:10 / 1:1

420 x 297

14.04.2019

as oc

Armoire avec porte

Liste de matériaux Mat. Pce. Long. Larg. Ep.

Dessus MDF 1 450 250 19

Coté gauche droite MDF 2 231 250 19

Fond MDF 1 412 209 19

Abattant MDF 1 410 228 19

Pièce d'essais MDF 1 250 150 19

Tourillons lisses 2 Ø 6 X 50

Vis à panneaux Tp 2 3.0 X 16

Vis à panneaux Tp 2 3.0 X 20

Arrêt magnétique 1 OPO 48.059.02

Lamello 20 8

Machines stationnaires

Perceuse à colonne

Mortaiseuse

Travaux

Etabli Tracer (pas de notation)

Perceuse à colonne Percer

Lamello Assembler Lamello

Défonceuse Fraiser les battues

Perceuse à colonne Percer les trous pour tourillons, abattant

Etabli Montrer aux experts avant collage

Présence des experts Montage et collage de la caisse

Etabli Montage de l'abattant (ferrage)

 Pas de ponçage

 

Machines portatives

Perceuse à main

Lamello

Défonceuse

Travail à la main

Serre-joint

Outils manuels
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