
+11.12
+10.99

+13.60

+14.00

+17.035

+17.335

+17.855

45 2.385 36 7.035 12 2.385 20 1.215

2.385 36 3.495 3.535 12 2.385 20

12 2.355 16 7.035 12 2.135 25 20

+10.99

+13.80

+11.02

+14.00

+17.035

+17.335

+17.855

salon / salle à manger

Composition du plancher:
revêtement 10mm

Chape 80mm
avec chauffage au sol intégré

Isolation en laine minérale 20mm
EPS 30  20mm
Dalle béton

43.140

 NS sablière 16/20

NS panne faîtière 12/30

NI panne faîtière 12/30

faîtage

NI sablière 16/20

NS sablière

NS panne faîtière 12/30

NI panne faîtière 12/30

faîtage

Coupe transversale 1

cage d'escalier

43.140

+11.12
+10.99

+13.80

+10.99

+11.74

+14.00

+17.035

+17.335

+17.855

45
20

12 2.265 12 3.535 3.535 12 2.265 12 20 1.215

+10.99

+11.74

+14.00

+17.335

45
20

12 2.325 3.595 3.595 2.325 12 20 1.215

45 20 12.085 20 1.215

8.14

30
115

12 7.075 12
115

30

20 12 2.15 115 12 7.075 12 115 2.15 12 20

réduit

douche / toilettes

combles

chambre 1

réduit

43.140

NS sablière 16/20

faîtage

NS sablière 12/12

NS panne faîtière 12/30

NI panne faîtière 12/30

chevron 10/20

NS sablière 12/20

NS sablière 12/12

NS panne faîtière 12/30

43.140

structure:
tuile
litonnage 24/48mm
contre-lattage 60/60mm
Ampatop Seal
panneau multicouche (3) 27mm
chevronnage  200mm
écran pare-vapeur
lattis 40mm
2x plaque de plâtre fibreuse 12.5mm

toit à forte pente

NS dalle béton étage

Coupe transversale 2

745 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 40 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 795

+13.52

+13.80

+14.91

+15.87

+17.035

+17.335

+17.855

18.46

faîtage

NS panne faîtière 12/30

NI panne faîtière12/30

combles

structure du plancher:
dalle béton 280mm

Coupe longitudinale

745 59 59 59 59 59 59 515 8.81 515 59 59 59 59 59 59 795

745 59 59 59 59 59 59 59 8.66 59 59 59 59 59 59 59

20 3.95 125 4.10 25 4.10 125 3.95 955

745 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 40 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 795

9.205 9.255

795

18.46

chevron 10/20

faîtage 12/30

sablière 12/20

sablière 12/20

sablière 12/12

sablière 12/12

sablière 16/40

CL 2

CL 1

CL 3

composition du plancher:
revêtement  10mm
chape 80mm
avec chauffage au sol intégré

Isolation en laine minérale 20mm
EPS 30  20mm

dalle béton

Composition de la toiture:
tuile
latte à tuile 24/48mm
contre-lattage 60/60mm
Lé de sous-toiture
panneau 3-plis 27mm
chevronnage  200mm
pare-vapeur
lattage technique 40mm
2x plaque de plâtre cartonné 12.5mm

Toiture en pente

combles

composition du plancher:
dalle béton 280mm

Composition de la toiture:
tuile
latte à tuile 24/48mm
contre-lattage 60/60mm
Lé de sous-toiture
panneau 3-plis 27mm
chevronnage  200mm
pare-vapeur
lattage technique 40mm
2x plaque de plâtre cartonné 12.5mm

Toiture en pente


