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Plan d'hygiene et de sécurité

Guide

Note importante :

A I'ouverture du formulaire le masque de mémoire apparait en premier. Avant utilisation, il est re-
commande d’enregistrer le formulaire sous un autre nom. Ainsi vous conservez la version originale.

—_— Commutateur pour le marquage des zones d'entrée dans Adobe

Note : Les champs auxi-
liaires ne sont pas im-
primeés.

Plan d'hygiéne et de sécurité
Zone d'entrée pour une

image (p. ex. logo d'entre-
prise).

Cliguez dans ce secteur et
HiE=sl e insérez I'image de votre
choix. Avec « Effacer

/ l'image » vous pouvez la

supprimer.

Logo ou raison

Zone d’entrée pour le

Chantier: // nom du chantier.

Zones d’entrées pour la
Edition du: date de réalisation du
Version n® PHS et le numéro de
version.

y N

Informations sur F'émetteur:

Entreprise:

Personne de contact:

Adresse:

N° postal: Localité:

Tel: Fax:

Natel Courriel:

www suva chiphs

suva s
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Plan d'hygiéne et de sécurité

Diffusion a:

Fonction Mom Date Signature (facultativ)

Maitre d'ouvrage

Bureau darchitectes Dans ces champs
\\ VouS pouvez insé-

Bureau dingenieurs . rer des signatures

Direction de chanfier/cher numerisees au for-

de projet mat jpg par ex.

Conducteur de travaux/

technicien:

Coordinateur de sécurité

MODIFICATION, DISPONIBILITE, ARCHIVAGE
- Ce PHS doit se trouver en permanence sur le chantier.
- Il est compléte et tenu a jour.

- Il peut étre consulté 3 tout moment par les personnes en activité sur le site et les organismes officiels. . ]
Champ a choix

- Un exemplaire sera archivé aprés |a fin des travawux pendant une durée de: [ <« multiple

Remarques:

Page 3
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%1 phs_v2.0.pdf (PROTEGE) - Adobe Reade

Fichier Edition Affichage Fenétre Aide *
| @ @ | ‘!‘ ! /26 | | | E 5 Remplir et signer Commentaire Extension
‘ @ Remplissez le formulaire suivant. Vous pouvez enregistrer les données saisies dans ce formulaire,
Plan d'hygiéne et de sécurité
E
En cliquant sur le trombone vous ouvrez ou fermez les annexes.
Table des matiéres
En cliquant sur les titres
1. Renseignements généraux d h , t | t
2 Premiers secours €S chapltres vous les at-
3. Hygiéne et conditions de travail telgnez directement.
4. Divers
5. Lois prescriptions et réglements
6. Détection des phénoménes dangereux
7. Avenant pour phénoménes dangereux
8. Coordination pour phénoménes dangereux exportés
9. Annexes:
- 02806, Que faire en cas d'accident
I @ Pigces jointes [« [+] II
‘J_El’ V Cuvrir 5 Enregistrer & Ajouter [ Supprimer & Rechercher
Nom ‘ Description Date de modification Taille Taille compressée
@ @ﬂzﬁ%ﬂﬁj.pdf Que faire en cas d'accident 26.11.2013 10:57:56 624 Ko 624 Ko
'@88118_f.pdf Planification et coordination de la..  26.11.201310:57:56 372Ke 372Ko
@ £ Liste coordination phénoménes... Liste pour la coordination des phé... 26.11.201311:16:58 15 Ko 15 Ko
@ PHS Mode d'emploi.pdf Mode d'emploi 26.11.2013 10:57:56 835 Ko 835 Ko

Avec cette icone, d’autres annexes peuvent étre insérées.

Fichiers fournis :
- Outil de planification (88218.f)

- Mode d’emploi

- Annexe insérée (02806 page 4 de la FS)

- Tableau Excel relatif a la de coordination des mesures (voir page 8 du mode d'emploi).
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Plan d'hygiéne et de sécurité

1. Renseignements généraux [ Dl d= planification |

1.2 Mesures propres au chantier - contrat d'entreprise

Les mesures propres su chantier qui ne sont pas i3 realisees doivent étre réglées dans le contrat J'entrepr
et specfises sous la méme forme gue les autres objeds dudd contrat. Celles qui sont déja réalisées doivent éire
menticnnées dans le contrat dentreprse (ref. STConst. At 3).

Diatz de signature du contrat:

Remargues:

Plan d'hygiéne et de sécurité

2. Premiers secours
2.1 Urgences
Les numéros de téléphone pour les appels d'urgence sont affichés dans:
[] le bureau du chef de chanfier

[ le réfectoire

[] le bureau de la direction des travaux

Remarques:

Plan d'hygiene et de sécurité

Outils d’aide a la
réalisation du PHS.
Ces boutons
n’apparaissent pas
a 'impression.

Raccourcis grisés :
Documents a dispo-
sition.

5. Lois prescriptions et réglements

Documents Recherche _—
LAA Loi fedérale sur 'assurance accidents Lien 4
OPA Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles Lien
OTConst Ordonnance sur les travaux de construction Lien
Ordonnance sur les grues Lien
Autres lois fédérales plus spécifiques (Appareils technigues, grues, substances explosives, etc.) Lien
Prescriptions et directives nationales, cantonales et communales Lien €
Mormes SIA 465 (Sécurité des ouvrages et des installations) Lien
Autres normes SIA Lien
Réglement du Maitre d'ouvrage Lien

Raccourcis en
blanc : Hors fonc-
tion.

Pland et de sécurité

3. Hygiéne et conditions de travail
3.8 Signalisation du chantier

Les panneaux ci-dessous sont installés:

A chaque entrée ER e ———— A l'extérieur des locaux comespondants:

Lien aux signaux de sécu-

Autres panneaux i meftre en place:

rité sur le site de la Suva | [ (S
(Waswo) <
A lintérieur du chantier la vitesse de circulation des véhicules est limitée a: [

Possibilité d’insérer
d’autres images.

Remarques:
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Plan d'hygiéne et de sécurité

6. Détection des phé é dangereux

Mettez un X dans la colonne «OUl» si vous étes concemés par cette situation.
SITUATION PHENOMENES DANGEREUX OU NUISANTS

Pendant votre activité sur le chantier vous allez étre confrontés a divers phénoménes plus ou moins dangereux.

Voisinage/public Bruit

Poussiéres/odeurs/boues

Feux

Travaux hors horaire

Promeneurs, curieux, enfanis

Autre

Environnement/nature Cours d’eauflac

Avalanches, crues, éboulements, gel

Trafic, circulation

Pollution par des produits dangereux

Pollution par les eaux de chantier

Pollution par les déchets de chantier

Pollution de I'air

Genes pour la faune et |a flore

Surconsommation électrique/eau

Autre

Nouvel arrivant/intérimaire Inexpérience

Travailleur isclé Absence d'assistance

Cheminements Sol glissant

Objets encombrants

Ouverture dans les planchers

Pointes, clous

Armatures

Talus

Autre

Circulations verticales Echelles

Escaliers

Autre

Circulations des véhicules Renversement, collision

Accés au chantier

Autre

|55 5|5|5|5]55|54/5|5/55|55 55

Eclairage Locaux non éclairés

Accés sombres

Autre

Travaux en hauteur Ponts de travail

Coffrages verticaux

Coffrages horizontaux

Ouvertures dans les planchers et les parois

Echafaudages (ponts roulants)

Echafaudages de fagades

Cage d'ascenseur

Eléments coupe-feu dans les ouvrages

Cage d'escaliers

Chevalets

Echelles

5|55 5|5/5)5/5/5/55/5|5/5

Nacelles de travail

Confirmez les phéno-
meénes dangereux.

~N7

En cliquant sur Lien,
VOUS avez acces a des
documents d’aide direc-
tement chargés de
I'Internet.

Le champ «Lien»
n’apparait pas dans
I'impression du docu-
ment final.

Note importante :

Cette liste des risques possibles sert d'aide pour la détermination des dangers propres au chantier
et a la planification des mesures correspondantes. Elle ne doit pas étre imprimée et annexée au do-

cument final.
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Plan d'hygiéne et de sécurité

7. Avenant pour phénoménes dangereux Extrait du tableau 6
Adjudicataire: Chantier: A2

Date début: Date fin:
PHENOMENE ETAPE/ ATTEINTES POTENTIELLES EXP MESURES Qul QUAND VISA
DANGEREUX DEROQULEMENT X (JJMM_AA
Voisinage/public: Bruit

Envirnnnamantinatbira-

En cliquant sur ce bouton vous reportez les points
sélectionnés sur le tableau 6.

Plan d'hygiéne et de sécurité

7. Avenant pour phénoménes dangereux Extrait du tableau 6

Chantier:

Adjudicataire:

Date del

PHENOMENE ETAPE/ ATTEINTES POTENTIELLES EXP MESURES —CQLIAND. IS8
DANGEREUX DEROULEMENT X

Voisinage/public: Bruit CeS Champs
Environnement/nature Son‘[ automati_

Cours d'eau/lac \

Chemi ts: Sol -
glisesr;::emenS ol \ quement com

plétés.

Champs a com-

pléter.

Plan d'hygiéne et de sécurité /
7. Avenant pour phénoménes dangereux
Adjudicataire: Testbau GmbH Maison Test Lausanne

Date début: 19 janvier 2015 Date fin: 25 mars 2016
PHENOMENE ETAPE/ ATTEINTES POTENTIELLES EXP MESURES Qul QUAND VISA
DANGEREUX DEROULEMENT X (JJ.MM.AA)
Voisinage/public: Bruit Etape 1 Atteinte 1 X X Wesure 1
Environnement/nature: Etape 2 Atteinte 2 | esure 2
Cours d'eaullac
Cheminements: Sol Etape 3 Atteinte 3 Mgsure 3
glissant
Circulations verticales: Etape 4 Atteinte 4 ] \Medure 4
Echelles
Obstacles aériens: Etape 5 Atteinte 5 X suke 5
Lignes électriques
Manutention manuelle: Etape 6 Atteinte 6 I Mesikd 6

Chargement manuel
des véhicules

EXP = exportation. Cochez ces cases

si les atteintes potentielles concernent
d’autres intervenants sur ou aux alen-

tours du chantier. Ces données seront
automatiguement incorporées dans le
tableau de coordination (tableau 8)
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Plan d'hygiéne et de sécurité

8. Coordination pour phénoménes dangereux exportés Extrait du tableau 7 | | Export
Coordinateur:  Bruno Wild Entreprise Test GmbH Chantier:  Maison Test Lausanne
Date début: 19 janvier 2015 Date fin: 25 mars 2016
Adjudicataire PHENOMENE ETAPE/ ATTEINTES POTENTIELLES MESURES DE COORDINATION
DANGEREUX DEROULEMENT
Testbau GmbH Voisinage/public: Bruit  Etape 1 Atteinte 1 Mesure 1
Testbau GmbH Cheminements: Sol Etape 3 Atteinte 3 Mesure 3
glissant 4
Testbau GmbH Obstacles aériens: Etape 5 Atteinte 5 Mesure 5 I
Lignes électriques
Testbau GmbH Manutention manuelle:  Etape 6 Atteinte 6 Mesure 6
Chargement manuel
des véhicules *
A V
Ces données sont le report du ta- Ces champs permet-
bleau 7. Elles ne peuvent pas étre tent des modifications
modifiées. Pour apporter des cor- et des adaptations.

rections, utilisez le tableau 7 et ap-
puyer a nouveau sur le bouton
<Extrait du tableau 7>.

Plan d'hygiéne et de sécurité

8. Coordination pour phénoménes dangereux exportés Extrait du tableau 7 | | Export
Coordinateur:  Bruno Wild Entreprise Test GmbH Chantier:  Maison Test Lausanne
Date début: 19 janvier 2015 Date fin: 25 mars 2016
Adjudicataire PHENOMENE ETAPE/ ATTEINTES POTENTIELLES MESURES DE COORDINATION
DANGEREUX DEROULEMENT
Testbau GmbH Voisinage/public: Bruit  Etape 1 Atteinte 1 Mesure 1
Testbau GmbH Cheminements: Sol Etape 3 Atteinte 3 Mesure 3
glissant
Testbau GmbH Obstacles aériens: Etape 5 Atteinte 5 Mesure 5
Lignes électriques
Testbau GmbH Manutention manuelle:  Etape 6 Atteinte 6 Mesure 6
Chargement manuel
des véhicules

Cette fonction d'exportation permet de réunir les mesures de coordination de différentes en-
treprises (différents documents). En cliquant sur ce bouton, un fichier Excel est généré. Ce-
lui-ci est déposé dans le conteneur du document (voir page suivante).
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Fichier Edition Affichage Fenétre Aide ®
@ % | f /26 | = Remplir et signer . Commentaire | Extension
T | Feces jointes i) i
El =44 Ouwrir 43 & & Plan d'hygiéne et de sécurité
Nerm B De: 8. Coordinati cnoménes d .
D 302806, .pei u . Coordination pour phénoménes dangereux exportés Extraitdutableau? | [ Eixpoit ]
TLss218 f.pdf Pla Coordinateur:  Bruno Wild Entreprise Test GmbH Chantier:  Maison Test Lausanne
ﬁ £ Liste coordination phénomeénes... List
HS Mode d'emploi.pdf Mo
1 Eport.csv Date aébut: 19 janvier 2015 Datefin:  25mars 2016
Adjudicataire PHENOMENE ETAPE/ ATTEINTES POTENTIELLES MESURES DE COORDINATION
DANGEREUX DEROULEMENT
Testbau GmbH Voisinage/public: Bruit  Etape 1 Afteinte 1 Mesure 1
Testbau GmbH Cheminements: Sol Etape 3 Atteinte 3 Mesure 3
glissant
Testbau GmbH Obstacles aériens: Etape 5 Atteinte 5 Mesure 5
Lignes électriques
Testbau GmbH Manutention manuelle:  Etape 6 Afteinte 6 Mesure 6
Chargement manuel
des véhicules
v
Avec la fonction export, un fichier
« Export.csv » est ouvert.

Ce fichier Excel est généré afin de produire le plan de coordination.

EA Microsoft Excel - Liste coordination phénoménes dangereux.xls [Schreibgeschiitzt]

=1 x]

‘Bl] patei Bearbeiten Ansicht Enfigen Format Extras Daten Fenster 2 Frage hier eingsben - .8 x

BN EHERRER VRIS RBR- T ¢ B -4 me e -t @]
(i fa te A @ e % | (@ By @ | ¥ Bearbeitung zunickssnden... Bearbejtung beenden,, !

: arial -1 .| F & U|= B =Y EH| S % E-o-a-af

A3 ~ A
A [ B [ c [ D \ E [ F =

3 8. Coordination pour phénomenes dangereux exportes

3 |Coordinateur | | Chantier] |

4 |Date début 1 < | Date fin | *

5
ADJUDICATAIRE PHENOMENE ETAPE! RISQUES PREVISIBLES MHESURES DE COORDINATION

& DANGEREUX OULEMENT

7 SN AN

8 I N N\

9 N AN

10 N N\

11 SN AN

12 SN N\

Ces champs sont a compléter
manuellement.
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Les données de « Export.csv » sont transférées dans le document «liste de coordination

. rosoft Excel - Export.cs¥ [Schreibgeschiitzt] =] x|
4 Dater Bearbeiften  Ansic Einflgen 0rmag, Zftras  Daken  Eensker 2 Frage hier eingeben - . B X
GSHEAER SR(VE$ LRS- ¢ -4 i@ -eCof]

RN R & By [ | ¥¥ Besrbeitung zuricksenden... Bearbeitung beenden. . !

trial -1 - F KU R = N T m-d- Al

A2 ~ # Testhau GmbH
A | B | c | D | E | F | G | H | | | J | K | L | hd M | Q | 3

| 1 |Adjudicataire Phenomene Etape Risgues Mesures
| 2 [Testbau GrabWaisinage/pul Etape 1 Risque 1 Mesure 1
| 3 |Testhau Gmb Envirannemer Etape 2 Risque 2 Mesure 2
| 4 [Testbau Grab Souténement Etape 4 Risque 4 Mesure 4

5 [Testbau Gmb Obiets en mo Etape & Risgue & Mesure B

5
7|
6 |
EN
0]

Les données figurant a partir de laligne a 2 et a la
colonne E, sont a reporter (copier/coller) dans la
cellule A7 de la liste de coordination.

| B Microsoft Excel - Liste coordination phénoménes dangereux.xls [Schreibgeschiitzt] =] =]
e =i e )i ) (s 11 -y e T T Frage hier eingeben - .8 X
GNDEHERERSRAIVEI DB F( -0 B F -5 5B 120% 'UC'@!
R R < | @ By 5 | 7% Besrbeitung zurocksenden... Beariyfitung beenden.. !
arial -0 .| F £ O|=E==5F2%=%H sE-o-A-E ]l
AT - i
A [ B T/ [ D E [ F =
3 8. Coordination pour phénomenes dangereux expbrtes
3 |Coordinateur: Chantier:
4 |Date début: Date fin
: /
ADJUDICATAIRE PHENOMENE ETAPE( RISQUES PREVISIBLES MESURES DE COORDINATION
5 DANGEREUX DEROULEMENT
1
g % Ausschneiden
a 23 Kopieren
10 \.ﬁ Einfiigen
11 Inhalte einfigen...
12
13
:]]g Inhalte léschen i
16 =)
17 Dropdown-auswahlliste., ..
18 Uberwachung hinzufiigen
19
20 2
21
29 ) Nachschlagen...
23
24
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-10 -

Microsoft Excel - Liste coordination phénoménes dangereur.xls [Schreibgeschiitzt] =] x|
@j Datei  Bearbeiten Ansicht  Einflgen Format Extras Daten  Fenster 7 Frage hier eingsben -8 X
DNEHCDRE SRR DA-F 9 -6 ¢ B -4 @S -faf]
R R | @ By g3 | ¥ Bearbeitung zunicksenden. .. Bearbejung beenden.. l
Arial -0 - |F £ O 2 ¥ = 6|5
A7 A # Testbau GmbH
A I B [ B [ D [ E [ F [ 6 [ H =
5 8. C lination pour phé lang X exportes
ECnnrdmateur' Chantier
4 |Date début Date fin
5
ADJUDICATAIRE PHENOMENE ETAPE/ RISGUES PREVISIBLES MESURES DE COORDINATION
g DANGEREUX DEROQULEMENT
| 7 [Testhau GmbH Woisinage/public: Bruit Etape 1 Risgue 1 Mesure 1
| 8 [Testbau GrabH Ernirannement/nature: Cours d Etape 2 Risgue 2 Mesure 2
| 9 |Testbau GmbH Souténement, reprises en: Heu Etape 4 Risgue 4 Mesure 4
10 |Testbau GmbH Objets en mouvements: Chutes Etape B Risgue 6 Mesure B
11 - = -
12 [& (ctrl) -
3 - Urspriimgiiche Formatisrung beibshalten
14 - 2 .
L 0 .’.— WIndOWS 201 3 ' Formatierung der Zielzellen dbernehmen
= = I — O WWerte und Zahlenforndke
18 i b
7 Coller des valenrs 0 Breite der Ursprungssplte beibehalten
18 RS \ O Mur Formatierung
19 123 123 im \
20 Autres options de collage AN O zZellen verknispfen
21 Al i~ \ o
5 2 loo Ll s AN
\
Choisir I'opti d
oisir I'option correspondante.
icrosoft Excel - Liste coordination phénoménes dangereux.xls [Schreibgeschiitzt] .- 5[
@J Datei  Bearbeiten Ansicht  Einflgen Format  Extras  Daten  Fenster 7 Frage hier eingeben -8 X
SDSHSERIGR VRIS DB S -0- ¢B TS @]
SRR B LR @ By 3 | ¥ Bearbeitung zuriicksenden. .. Bearbeitung beenden. !
Arial | 10 A\IeFreihandanmer_kun;nEchen T = E T,j
124 A 23
A | B | c | D | E F | G | H 3
5 3. C. lination pour phé lang. X exportes
zCuurdinateur. Chantier.
4 |Date début: Date fin:
5
ADJUDICATAIRE PHENOMENE ETAPE/ RISQUES PREVISIBLES MESURES DE COORDINATION
B DANGEREUX DEROQULEMENT
7 |Testbau GmbH “Woisinage/public: Bruit Etape 1 Risgue 1 Mesure 1
Testhau GmbH Ervironnement/nature: Cours  Etape 2 Risgue 2 Mesure 2
8 doeau/lac
Testbau GmbH uténernent, reprises en: Etape 4 Ristue 4 Mesure 4
g Heurts
Testbau GmbH bjets en mouvements: Etape B Risgue B Mesure B
10 hutes dOobjets
1
12
13
14
15

Il est parfois nécessaire de corriger manuellement les sauts de lignes et certains signes.

Note importante :

Le plan de coordination est protégé contre I'écriture. Il doit étre sauvegardé sous un nom spécifique.

"Enregistrer sous ....."

Avant d'imprimer la liste, il est conseillé de définir la zone d'impression afin d'éviter des lignes et des

pages inutiles.

Il est ensuite possible d'annuler les zones selectionnée.
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2806.f — juillet 2007

Agir rapidement et correctement

Garder son calme!

Maitriser la situation
Situation?
Personnes impliquées?

Personnes concernées?

Identifier les dangers

Dangers pour les victimes?

Dangers pour les secouristes?

Dangers pour d’autres personnes?

Agir

Se mettre a I'abri du danger
Mettre les personnes accidentées en

sécurité

Sécuriser le lieu de 'accident

Donner |'alerte:

Secours sanitaire
REGA

Police

Service du feu
Intoxications
N°d’urgence européen

Médecin le plus proche:

Hopital le plus proche:

www.suva.ch/sanday (adresses santé)

V4

/7

V4

V4

/7

7

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

144
1414
117
118
145
112

Comment donner l'alerte?

Qui Ou (p. ex. coordonnées)
Quoi Combien de patients
Quand Autres dangers

(p. ex. méteéo)

Informer I’hélicoptere de sauvetage sur:
lignes a haute tension, cables, vue au sol.

Porter secours

Questions Non Oui

Airway
Victime consciente; Protection de la Immobiliser la
signes de vie colonne cervicale colonne
spontanés? Dégager la bouche cervicale

Mettre la téte en arriere
Relever le menton

Breathing

Respiration? Respiration artificielle Ausculter le
2 insufflations rapides patient
Circulation

Signes de vie Massage cardiaque Arréter

spontanés? 30 compressions I’'hémorragie

+ respiration artificielle
2 insufflations rapides

Defibrillation
Défibrillateur? Défibriller:
Compétences? si compétences et si

appareil disponible

Mise en seécurité, protection, prise en
charge, autres mesures, répétition
ABCD

Déclaration de sinistre a la Suva
Il faut déclarer I'accident aussi
rapidement que possible a la Suva:
www.declaration—sinistre.ch

tél. 0848 820 820

suvaCare

Prestations et réadaptation






Outil de planification

des mesures de securité et
de protection de la santé
propres au chantier

suvapro

Le travail en sécurité





Planification et coordination de la sécurité et
de la protection de la santé

Les mesures de sécurité et de protection de la Obligations de I’employeur (entrepreneur)
santé propres au chantier (cf. encadré) doivent e Les mesures de sécurité nécessaires lors
étre planifiées et coordonnées durant I'exé- de 'exécution des travaux doivent étre défi-
cution des travaux de construction. L'article 9 nies par I'employeur avant la conclusion du
de 'ordonnance sur la prévention des acci- contrat.

dents et des maladies professionnelles (OPA)
regle la coordination de ces mesures. Selon
I'OPA, les mesures nécessaires doivent étre
convenues entre les employeurs participant a
la construction de I'ouvrage. Ce devoir de
coordination est concrétisé dans I'article 3

e || doit veiller a ce que les mesures de sécuri-
té et de protection de la santé propres au
chantier soient stipulées dans le contrat
d’entreprise et spécifiées sous la méme
forme que les autres objets dudit contrat
(cf. liste ci-jointe, «Catalogue des articles

de 'ordonnance sur les travaux de cons- normalisés», réf. 88218/1.1). Les mesures de
truction. sécurité déja réglées avec un autre entre-

preneur doivent étre mentionnées dans le
Le présent outil de planification a pour but contrat.

de faciliter la définition des mesures a prendre
pour garantir la sécurité lors de I’'exécution des
travaux de construction. Il est principalement
destiné aux employeurs. |l sera également
utile a la direction des travaux comme outil
de planification lors de la mise au concours
des mesures propres au chantier et de la sur-
veillance de la mise en ceuvre de ces derniéres.

Si 'employeur confie des travaux a une
entreprise tierce, il est tenu de veiller a ce
que celle-ci procede a la réalisation des
mesures de sécurité stipulées dans le
contrat.

Implication de la direction des travaux

e Selon les ordonnances précitées, la direction
des travaux n’a aucune obligation concer-
nant la planification et la coordination des
mesures propres au chantier. La direction
des travaux doit cependant participer a la
garantie de la sécurité. Selon la norme
SIA 118, article 34.3, elle est responsable
de la coordination des travaux entre tous
les entrepreneurs. Ceux-ci doivent prendre
les mesures de sécurité nécessaires pour
prévenir les accidents et protéger la santé
des personnes; en qualité de représentante
du maitre d’ouvrage, la direction des travaux
est tenue de leur fournir son appui (norme
SIA 118, art. 104).

e Par ailleurs, en vertu de l'article 229 du
Code pénal, la direction des travaux peut
étre tenue pour responsable en cas d’acci-
dent imputable a une infraction aux regles
de I'art dans le cadre de I'exécution ou de
la direction des travaux de construction de
I’ouvrage.

Mesures propres au chantier

Conformément a I’ordonnance sur les travaux
de construction (art. 3, al. 3), sont réputés
mesures propres au chantier les dispositifs
de sécurité utilisés par plusieurs entre-
prises tels qu’échafaudages, filets de sécurité,
passerelles, mesures de sécurité dans les
fouilles et les terrassements et mesures de
consolidation de la roche dans les travaux

en souterrain.





Projet

Fixez les mesures qui seront fournies par votre entreprise et le maitre d’ouvrage (ou une autre entreprise). Pour plus de
clarté, vous pouvez également indiquer les articles correspondant a ces mesures dans le contrat d’entreprise.

Utilisez les abréviations suivantes:
E = entrepreneur (employeur)

M = maitre d’ouvrage

P = pas nécessaire

Généralités

Mesure Resp. Remarques et articles du contrat

1 | Ordre du jour

La sécurité et la protection de la santé doivent étre

a I'ordre du jour de chaque réunion de chantier

2 | Palissades, délimitation et accés au chantier

Installation des palissades et délimitations

Entretien des palissades et délimitations

Organisation du contrble des acces

3 | Signalisation du chantier

Installation de la signalisation

Utilisation et entretien de la signalisation

4 | Eclairage du chantier

Installation des éclairages nécessaires

Entretien des éclairages

5 | Locaux de séjour et installations sanitaires

Installation des locaux de séjour

Entretien des locaux de séjour

Aménagement des installations sanitaires

Entretien des installations sanitaires

6 | Sauvetage des victimes d’accidents

Etablissement de la liste des numéros de téléphone

de secours

Etablissement du concept de sauvetage

E = entrepreneur M = maitre d’'ouvrage P = pas nécessaire





Postes de travail, passages et protections contre les chutes

Mesure Resp. Remarques et articles du contrat

7 | Passages

Aménagement des passages et voies d’acces au chantier

Entretien des passages et voies d’acces au chantier

Mise a disposition des installations de transport de matériel

Mise a disposition des installations de transport de personnes

8 | Protections contre les chutes en général

Installation de protections latérales contre les chutes

Installation de protections des ouvertures dans les sols

Organisation du contréle et de I'entretien des mesures

de protection

9 | Protections contre les chutes lors des travaux de
montage

Montage des échafaudages de retenue

Montage des filets de sécurité
Montage des cordes de sécurité

10| Fouilles et terrassements

Détermination des mesures de sécurité

Mise en ceuvre des mesures de sécurité

Installations existantes, conduites de service et environnement

Mesure Resp. Remarques et articles du contrat

11 | Installations existantes et conduites de service

Localisation des conduites

Détermination des dangers liés a des substances

nocives (amiante, gaz, toxiques, etc.)

12| Gabarit d’espace libre

Détermination de la distance par rapport aux lignes

aériennes et planification des mesures

Détermination de la distance par rapport aux installa-

tions ferroviaires et planification des mesures

Mise en ceuvre des mesures

13| Alimentation en énergie

Installation du tableau de distribution principal (avec

disjoncteur Fl)

Installation du tableau de distribution secondaire (avec

disjoncteur Fl)

14 | Travaux dans des puits, des fosses et des
canalisations

Installation des systémes de ventilation

Organisation de la surveillance des postes de travail

Organisation de I'alarme et des sauvetages

15| Protection contre les dangers d’explosion et
d’incendie

Mise a disposition des moyens et installations d’extinction

Délimitation des zones comportant un danger d’explosion

16 | Dangers extraordinaires

Détermination des dangers d’avalanches, de crues,

d’éboulements, etc.

Mise en ceuvre des mesures appropriées

E = entrepreneur M = maitre d’ouvrage P = pas nécessaire





Travaux exécutés sur les toits

Mesure

Resp.

Remarques et articles du contrat

17

Chutes a travers les toits

Montage des filets de sécurité, plates-formes, etc.
Montage des cordes de sécurité

18

Chutes au bord des toits, toits plats

Installation de protections latérales au bord des toits
Installation de ponts de ferblantier au bord des toits

19

Chutes au bord des toits, toits pentus

Toits de 10—-25°; installation d’un pont de ferblantier
Toits de 25-60°: installation d’une paroi de protection
de couvreur

Toits > 60 °: installation d’'un échafaudage ou d’une
nacelle de travail

Du c6té des pignons: installation de protections
contre les chutes

20

Travaux d’assainissement des toitures

Toits jusqu’a 40°: installation des parois de retenue
Toits de 40-60°; installation des parois de retenue et
mesures de sécurité complémentaires

21

Toitures non résistantes a la rupture

Détermination de la résistance a la rupture

Installation des balustrades et couvertures résistantes
a la rupture

Montage des passerelles

Echafaudages

Mesure

Resp.

Remarques et articles du contrat

22

Echafaudages de facade a partir d’'une hauteur
de chute de 3 m

Installation d’un échafaudage pour travaux de crépissage
ou de peinture

Installation d’un échafaudage pour travaux de maconnerie
Installation d’un échafaudage de travaux de taille de pierre

23

Ponts a chevalet, échafaudages mobiles et
nacelles de travail

Mise a disposition des ponts a chevalet
Mise a disposition des échafaudages mobiles
Mise a disposition des nacelles de travail

24

Controle, entretien et modifications

Organisation du contrble périodique et de I’entretien
des échafaudages

Détermination des procédures applicables en cas de
modifications

25

Sécurité du public

Détermination des mesures (autorités, police, proprié-
taires, etc.)
Mise en ceuvre des mesures appropriées

E = entrepreneur M = maitre d’ouvrage P = pas nécessaire






Mesures complémentaires

Mesure Resp. Remarques et articles du contrat
26 | Autres

E = entrepreneur M = maitre d’ouvrage P = pas nécessaire
Suva

Sécurité au travail

Renseignements

Case postale, 1001 Lausanne
Tél. 021 310 80 40-42

Fax 021 310 80 49

Commandes

Case postale, 6002 Lucerne
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Outil de planification des mesures de sécurité et de
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Une version électronique de ce formulaire
(fichier pdf pouvant étre édité) figure sous
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Catalogue des articles normalisés (CAN):
sous-paragraphes relatifs aux mesures propres au chantier

Cette liste peut servir de modele lors de la définition des mesures propres au chantier dans le contrat

d’entreprise.

CAN 113 F/1995 Installation de chantier

CAN 114 F/2000 Echafaudages

Ne Désignation Ne Désignation
200 | Desserte de chantier 100 | Travaux préliminaires
210 | Acces 120 | Signalisation et barrieres
220 | Places 130 | Protections du chantier (palissades)
230 | Signalisation et barrieres 140 | Protections de surfaces
240 | Clbtures et autres protections . i
N e 200 | Echafaudages de service légers
250 | Barrieres de sécurité sur routes 210 | Echafaud de facad
260 | Interventions contre le dégagement de c aa‘f ages e/ agaades ,
L 220 | Compléments d’échafaudages pour toiture
POUSSIETe 230 | Compléments d’échafaudages en fagade
270 | Equipements pour travaux sur I'eau P udag ¢
300 | Alimentation et évacuation 300 | Echafaudages de service lourds
310 | Eau 310 | Echafaudages de facades
330 | Electricité 320 Compk?ments d (?chafaudages pour toiture
330 | Compléments d’échafaudages en fagade
400 | Locaux, transports de personnes . .
" . 400 | Echafaudages de service trés lourds
420 | Locaux de séjour, cantines, logements
410 | Echafaudages de facades
430 | Transports de personnes ) | ,
N . 420 | Compléments d’échafaudages pour toiture
440 | Entrep6ts et ateliers - ,
430 | Compléments d’échafaudages en facade
500 | Moyens de levage, de chargement et de L
- 500 | Echafaudages particuliers
transport, équipements de stockage A
510 | Echafaudages a consoles, ponts volants
510 | Grues et ascenseurs 520 | Echafaud ants. t Jéchafaud
520 | Plates-formes de levage et de travail chataudages roulants, tours dechataudage
530 | Echafaudages de surface/plafond
530 | Transporteurs 540 | Echafaud de cheming  de flch
540 | Moyens de chargement et de transport chalaudages de cheminees et de fleches
550 | Echafaudages sur chevalets
800 | Equipements divers )
600 | Travaux accessoires
850 | Echafaudages , = ,
o 610 | Dispositifs de protection (auvents de
860 | Ponts provisoires ,
protection)
900 | Equipements spéciaux pour travaux 620 | Ecrans de protection
souterrains 630 | Toitures provisoires d’acrotere
970 | Ventilation de chantier 640 | Toitures provisoires
650 | Protections latérales
660 | Acces a I'échafaudage
670 | Goulottes
680 | Dispositifs de sécurité (blocage des acces)
800 | Moyens de levage
830 | Monte-charge matériel-personnes
840 | Nacelles suspendues (plates-formes de travail)
860 | Plates-formes élévatrices

suvapro

Le travail en sécurité

Suva

Sécurité au travail

Case postale, 1001 Lausanne
Tél. 021 310 80 40-42
(secteur batiment et génie civil)

Commandes
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Plan d'hygiene et de sécurité

Guide

Note importante :

A l'ouverture du formulaire le masque de mémoire apparait en premier. Avant utilisation, il est re-
commandé d’enregistrer le formulaire sous un autre nom. Ainsi vous conservez la version originale.

f 1
Highlight Fielc: ,
ST Commutateur pour le marquage des zones d'entrée dans Adobe

—Z

Note : Les champs auxi-
liaires ne sont pas im-
primés.

Zone d'entrée pour une
image (p. ex. logo d'entre-
prise).

Cliquez dans ce secteur et
insérez 'image de votre

Plan d'hygiéne et de sécuri

Logo cu raison sociale: i
— | choix. Avec « Effacer

supprimer.

Zone d’entrée pour le

Chantier: / nom du chantier.

Zones d’entrées pour la
date de réalisation du

Edition du: <&
Version n*: h PHS et le numéro de
version.
Informations sur 'editeur:
Enfreprise:
Personne de contact:
Adresse:
MN® postal: Localité:
Tl Fax:
Matel: Courriel:
WWW_5UVA.CNIphs
s u va SIGeBauForm_vadt pot
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Plan d'hygiéne et de sécurité

Diffusion a:

Fonction MNom Date Signature (facultativ)

Maitre d'ouvrage

Bureau darchitectes Dans ces champs
~ VOUS pouvez insé-

Bureau dingénieurs P rer des signatures

Direction de chantier/chef numgrlsees aufor-

de projet mat jpg par ex.

Conducteur de travawd/

technicien:

Coordinateur de sécurité

MODIFICATION, DISPONIBILITE, ARCHIVAGE
- Ce PHS doit se trouver en permanence sur le chantier.
- Il est compléte et tenu a jour.

- |l peut &tre consulté a tout moment par les personnes en activite sur le site et les organismes officiels. R )
Champ a choix

- Un exemplaire sera archivé aprés la fin des travaux pendant une durée de: [ multiple

Remanques:

Page 3
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File Edit View Document Tools Window Help S
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Find -

Plan d’hygiéne et de sécurité

En cliquant sur les titres
des chapitres vous les at-

Table des matiéres . )
teignez directement.
1. Renseignements généraux

2. Premiers secours
3. Hygiéne et conditions de travail
4._Divers
5. Lois prescriptions et réglements
£. Détection des phénoménes dangereux
7. Avenant pour phénoménes dangereux
8. Coordination pour phénoménes dangereux exportés
9. Annexes:
- 02806, Que faire en cas d'accident

En cliquant sur le trombone vous ouvrez ou fermez les annexes.

4

¥ Search
Mame Description Meodified Size
T02806_f.pdf Que faire en cas d'accident 21,12.2007 13:36:16 624 KB
88215 _f.pdf Planification et coordination de la... 16.08.2010 18:31:55 372 KB
IgjListe coordination phénomeénes... Liste pour la coordination des phé...  27.11.2008 12:17:46 2B KB
("l 7 PHS Mode d'emploi.pdf Mode d'emploi 26.11.2008 19:28:08 564 KB
A
'-—/-&;) 4| m 3

Fichiers fournis :

- Tableau Excel relatif a la de coordination des mesures (voir page 8 du mode d'emploi).
- Mode d’emploi

- Annexe insérée (02806 page 4 de la FS)

- QOutil de planification (88218.1)

Avec cette icone, d’autres annexes peuvent étre insérées.
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Plan d'hygiéne et de sécurité

1. Renseignements généraux [ Dol d= planification |

1.2 Mesures propres au chantier - contrat d'entreprise

Les mesures propres au chantisr qui ne sont pas 483 réalisées doivent &re régiées dans le contrat dentrepr
et specifiees sous la méme forme que les sutres objeis dudit contrat. Celles qui sont déja réalisées doivent &dre
menticnnées dans le contrat dentreprise (réf. STConst. At 3).

Diate de signature du contrat:

Remargues:

Outils d’'aide a la
réalisation du PHS.
Ces boutons
n’apparaissent pas
a 'impression.

|
Plan d'hygiéne et de sécurité

2. Premiers secours

21 Urgences =]

Les numénss de tékphone pour les appels d'urgence soent affichds dans
ke bureau du chef de chantier
ke réfactaire

T~ kburzau de la direction des travaue

Remargues:

Plan d'hygiéne et de sécurité

5. Lois prescriptions et reglements Raccourcis g risés
Documents. Rechgrehe | Documents a dispo-
LAA Loi federale sur I'assurance accidents Link 4~ iti

OP& Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles Link sion.

OTConst Ordonnance sur les travau de construction Link

Crdonnance sur les grues Link .

Autres lois fédérales plus spécfiques (Appareils techrigues, gruss, subsiances explosives, sic.) Link Raccourcis en
Prescriptions et drectives nationales, cantonales et communales Link ¢ blanc : Hors fonc-
Momnes SIA 485 (S&curité des cuvrages ef des installations) Link \

Autres normes 5A Link tion.

Réglement du Maitre d'ouvrage Link

3. Hygiéne et conditions de travail
3.8 Signalisation du chantier
Les panneaux ci-dessous sont installés:

A chaque entrée: A l'extérieur des locaux comespondants:

ACCES aux signaux de - | rmeanamtiensiace [Eacaiase]  [Eacarioage]

curité sur le site de la Suva \%' P ossite dinse

(Waswo) I— < posoTs © Tneerer
ATintérieur du chantier Ia vitesse de circulation des véhicules est limitée & [E] d aUtreS Images
Remarques:

Juin 2008





Plan d'hygiéne et de sécurité

6. Détection des phénoménes dangereux

Pendant votre activitd sur le chantier vous allez &tre confrontés 3 divers phénoménes plus ou moins dangeraus.
Metiez un X dans la colonne «OUls si vous &tes concemné par ceite situation

Note importante :

SITUATION PHENOMENES DANGEREUX OU NUISANTS oul AIDE
Voisinage/public Bruit Link
Poussiéres/odeursiboues | | | Link
Feusx [ 1 | Link
Travaux haors horaire [] | Link
Promeneurs, curieusx, enfanis | WLink
Autre 1 | LinEiN . A >
e e o~ Confirmez les phénome
Avalanches, crues, éboulements, gel ] Link nes dangereuxl
Trafic, circulation | | | Link /
Autra Link[ /
Nouwel arrivant/intérimaire Inexpérience ] [Link i/
Travailleur isol& Absence d'assistance LM
Chaminements Sol glissant [l 4 ink
Objeis encombrants [ 1] Link
Ouverture dans les planchers 1 | Link
Pointes, clous Link . .
Armatres Link En cliquant sur Link
Lk
Talus [] | Link N A
- BT VOUS avez acces a des
Autre Link
- - - — =T y .
Circulations verticales Ecwel!_s [l tln: doouments d alde dlrec_
scaliers in|
Buire O] | tement chargés de
Circulaticons des véhicules Renversement, collision [ 1 | Link |; |
Accés au chantier 1 [ Link ﬂtemet
Autra [ | | Link
Eclairage Locaux non eclairés [ 1 ]Link
Accés sombres [1 [Link |_e Champ « Link »
Autre Link / y .
Travaux =n hautsur Ponts de fravail : Link / n apparalt paS danS
Coffrages verficaux Linkd" ’ i _
Coffrages horizontaux : Lini | ImpreSS|on du dOCU
Ouvertures dans les planchers =t les parois Link ment ﬂnaI .
Echafaudages (ponts roulants) Link
Echafaudages de fagades [ | | Link
Capge d'ascenseur ] | Link
Cage d'escaliers [ 1 | Link
Chevalets Link
Echellzs : Link
Macelles de ravai Link
Sur cordes : Link
Autra Link
Travaux sur |es toits Chutes & travers les toits ] [Link
Chutes au bord des toits [ | | Link
Autre [] | Link
Travaux 3 [a famme Explosion/incendis/Briluras ] | Link
Explosion/Incendis/Brilures 1 | Link
Page 21

Cette liste des risques possibles sert d'aide pour la détermination des dangers propres au chantier
et a la planification des mesures correspondantes. Elle ne doit pas étre imprimée et annexée au do-

cument final.
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7. Avenant pour phénoménes dangereux

i Alingner detakble &

A
Adjudicataire: Chantier:
Date début: Date fin
PHENOMENE ETAPE/ RISQUES PREVISIBLES EXP MESURES Qul QUAND VISA
DANGEREUX DEROULEMENT X Trier par daje
Woisinage/public: Bruit O

En cliguant sur ce bouton vous reportez les points
sélectionnés sur le tableau 6.

Plan d'hygiéne et de sécurité

7. Avenant pour phénoménes dangereux

Adjudicataire: Chantier:

Date début: Date fin:
PHENOMENE ETAPE/ RISQUES PREVISIBLES EXP MESURES LLAMD, e
DANGEREUX DEROULEMENT

Alingner de table 6

Ces champs

Voisinage/public: Bruit

sont automati-

Environnement/nature:
Cours d'eau/lac

) O =

quement com-

~.

Cheminements: Sol
glissant

plétés.

/

Champs a com-

pléter.

Plan d'hygiéne et de sécurité /
7. Avenant pour phénoménes dangereux Alingner de table 6
Adjudicataire:

ate début Date fin:
PHENOMENE ETAPE/ RISQUES PREVISIBL) EXP MESURES Qul QUAND VISA
DANGEREUX DEROULEMENT X Trier par date
Voisinage/public: Bruit Etape 1 Risque 1 R Mesure 1
Environnement/nature: Etape 2 Risque 2 Mesure 2
Cours d'eauflac
Cheminements: Sol Etape 3 Risque 3 [ \Mesure 3
glissant
Circulations verticales: Etape 4 Risque 4 esure 4
Echelles R
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EXP = exportation. Cochez ces cases
si les risques prévisibles concernent
d’autres intervenants sur ou aux alen-
tours du chantier. Ces données seront
automatiquement incorporées dans le
tableau de coordination (tableau 8)
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8. Coordination pour phénoménes dangereux exportes

Coordinateur:

Bruno Wild, Entreprise Test GmbH

Chantier:  Ecole de Lausanne

Date début: 15 juillet 2008

[ Alingnerdetable7 | [ Export |

Date fin: 10 juillet 2008

Adjudicataire PHENOMENE ETAPE/ RISQUES PREVISIELES MESURES DE COORDINATION
DANGEREUX DEROULEMENT

Entreprise Test GmbH Voisinage/public: Bruit  Etape 1 Risque 1 Mesure 1

Entreprise Test GmbH Environnement/nature:  Etape 3 Risque 3 Mesure 3
Pollution par les eaux
de chantier

Entreprise Test GmbH Obstacles aeriens: Etape 5 Risque § Mesure 5
Lignes électriques

Entreprise Test GmbH Manutention manuelle:  Etape 6 Risque 6 Mesure 6
Chargement manuel
des véhicules

I

Ces données sont le report du ta-
bleau 7. Elles ne peuvent pas étre
modifiées. Pour apporter des cor-
rections, utilisez le tableau 7 et ap-
puyer a nouveau sur le bouton
<Alingner de table 7>.

Ces champs permet-
tent des modifications
et des adaptations.
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8. Coordination pour phénoménes dangereux exportes

Coordinateur:

Bruno Wild, Entreprise Test GmbH

Chantier: Ecole de Lausanne

Date début: 15 juillet 2008

| Alingner detable7 | |

Export ‘_I

Date fin: 10 juillet 2009

Adjudicataire PHENOMENE ETAPE/ RISQUES PREVISIBELES MESURES DE COORDINATION
DANGEREUX DEROULEMENT
Entreprise Test GmbH Voisinage/public: Bruit  Etape 1 Risque 1 Mesure 1
Entreprise Test GmbH Environnement/nature:  Etape 3 Risque 3 Mesure 3
Pollution par les eaux
de chantier
Entreprise Test GmbH Opstacles aeriens: Etape 5 Risque 5 Mesure 5
Lignes électriques
Entreprise Test GmbH Manutention manuelle:  Etape 6 Risque 6 Mesure 6

Chargement manuel
des véhicules

Cette fonction d'exportation permet de réunir les mesures de coordination de différentes en-
treprises (différents documents). En cliquant sur ce bouton, un fichier Excel est généré. Ce-
lui-ci est déposé dans le conteneur du document (voir page suivante).
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8. Coordination pour phénoménes dangereux exportes

Alingrer detable 7 | [ Export

Coordinateur:  Bruno Wild, Testbau GmbH Chantier: Maison Test, Lausanne

Date début: 11 aciit 2008

Date fin: 27 novembre 2009

PHENOMENE
DANGEREUX DEROULEMENT

Testbau GmbH Voisinage/public: Brut  Etape 1 Mesure 1
Testbau GmiH Environnementinature:  Etape 2 Risque 2 Mesure 2

ETAPE/ RISQUES PREVISIBLES MESURES DE COORDINATION

Adjudicataire

Risque 1

Cours d'eauflac

Testbau GmkH Souténement, reprises  Etape 4 Risque 4 Mesure 4
en: Heurts

Testbau GmbH Objets en mouvements: Etaps & Risque 6 Mesure 6

Chutes d'objets

\4

Avec la fonction export, un fichier
« Export.csv » est ouvert.

Description Madified

Liske pour |a coordination des phénoménes dangereus: 13.06.2008 09:16... 26 KB
Que Faire en cas d'accident 21.12.2007 13:36... 624 KB
Mode d'emploi 22.01.2008 10:12.., 902 KB
Export.csv Unknown 1kB

Ce fichier Excel est généré afin de produire le plan de coordination.

B Microsoft Excel - Liste coordination phénomenes dangereux.xls [Schreibgeschiitzt] 18] x|

:%] Datel Bearbelten  Ansicht Einfigen Format  Extras  Daten  Fenster 2 Frage hier eingeben -8 X
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5 8. Coordination pour phénomenes dangereux exportes
3 | Coordinateur | | Chantier] * ]|
4 Datedebut | < ] Date fin ]
=

ADJUDICATAIRE PHENOMENE ETAPE! RISQ PREVISIBLES |MESURES DE COORDINATION

DANGEREUX OULEMENT

SN AN

SN AN

10 N \

11 SN N\
2 SN \

/
/

Ces champs sont a compléter
manuellement.
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Les données de « Export.csv » sont transférées dans le document «liste de coordination

=18l %]

Frage hier eingsben - .8 X
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Les données figurant a partir de la ligne a 2 et a la
colonne E, sont a reporter (copier/coller) dans la
cellule A7 de la liste de coordination.

B3 Microsoft Excel - Liste coordination phénoménes dangereun.xls [Schreibgeschitzt] =18 x]
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